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ECLIPSE REPEATER 
 

Wydajność
ECLIPSE został wyposażony w najnowszej generacji energooszczędną jednostkę obliczeniową

oraz moduł komunikacji radiowej w paśmie 868MHz co pozwala na nieprzerwaną pracę

urządzenia nawet przez 11 lat bez potrzeby wymiany baterii.  

Elastyczność
ECLIPSE zapewnia obsługę nie tylko różnych protokołów komunikacyjnych, ale także i różnych

urządzeń pomiarowych od różnych producentów co czyni go rozwiązaniem otwartym i

uniwersalnym. Inteligentne algorytmy tworzenia połączeń między repeaterami a gateway’em,

(multi-hop) pozwalają na pokrycie zasięgiem sieci o rozmiarze do dwóch tysięcy urządzeń

pomiarowych.

Niezawodność
Wysokiej czułości odbiornik radiowy 868MHz pozwala na odczyt urządzeń pomiarowych

zamontowanych w trudno dostępnych miejscach. Dużej mocy nadajnik 868MHz pozwala na

zdalną komunikację z licznikami na potrzeby rekonfiguracji, kasowania alarmów lub diagnostyki. 

BATERYJNY REPEATER WMBUS

ECLIPSE to bateryjne urządzenie służące do

powielania, a przez to zwiększania zasięgu

sygnału radiowego nadawanego przez moduły

radiowe na licznikach wody, ciepła i

rozdzielaczach kosztów ciepła.

Urządzenie wspiera standardy Wireless M-Bus i

OMS oraz umożliwia tworzenie łańcuchów

repeaterów (multi-hop) w celu zwiększenia

zasięgu działania sieci.

Zapewnia nieprzerwaną pracę do 11 lat bez

wymiany baterii, co czyni go idealnym

rozwiązaniem dla rozległych sieci pomiarowych,

wymagających minimalnej obsługi i prostoty

montażu. 
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Estetyka 
Obudowa zaprojektowana z myślą o estetycznych wnętrzach, wykonana z wysokiej jakości

tworzywa, sprawia, że ECLIPSE idealnie komponuje się z otoczeniem i może być montowany na

klatkach scho- dowych, galeriach itp.

Ergonomia
Łatwy w montażu oraz konfiguracji - montaż do podłoża oraz konfiguracja urządzenia trwa kilka

minut i nie wymaga specjalistycznej wiedzy lub narzędzi.

Bezpieczeństwo
Wbudowane czujniki otwarcia obudowy oraz demontażu od podłoża pozwalają na szybkie wykrycie

aktów wandalizmu lub kradzieży.

BATERYJNY REPEATER WMBUS
ECLIPSE REPEATER 
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Częstotliwość radia / moc

Obsługiwane protokoły radiowe

Obsługiwane tryby

Maksymalna liczba urządzeń WMBus

Konfiguracja i diagnostyka

Czułość radia

Zasilanie

Czas życia na baterii

Interfejs użytkownika

PARAMETRY TECHNICZNE

868 MHz do 14 dBm 

W-Mbus EN13757-4, OMS

T1, C1, S1

2000 urządzeń

Lokalnie (USB/ Aplikacja Android) lub zdalnie

-105dBm

Bateria litowa 3,6V / 38000 mAh (opcja 85-305 VAC/100-430 VDC, max. 15 W)

11 lat 

LED RGB 
przycisk: Reset (reset urządzenia) 
przycisk: Action (test komunikacji WMBus, powrót do ustawień
fabrycznych) 

Wewnętrzne  

127 mm / 48 mm / 164 mm

530 g 

IP20 

from -20°C to +65°C 

from 0°C to +55°C

Anteny

Wymiary (szerokość/długość/wysokość)

Waga

Klasa ochrony

Temperatura przechowywania 

Temperatura pracy


