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MBus Smart+
KOMPAKTOWY PRZEWODOWY MODUŁ M‑BUS DO WODOMIERZY
APATOR POWOGAZ

RODZAJ DOSTĘPNYCH DANYCH:

Aktualne wskazanie wodomierza

Przepływ wsteczny

Wskazanie na koniec ostatniego miesiąca  

Data i czas na urządzeniu

Aktualny przepływ

MBus Smart+ to szybki, prosty i niezawodny
sposób gromadzenia danych oraz wykrywania
nieprawidłowości w pracy ciepłomierza.

Moduł został zaprojektowany do zdalnego
odczytu i zbierania danych, a jego działanie opiera
się na zasadzie odbicia światła, dzięki czemu jest
niewrażliwy na zakłócenia pola magnetycznego.
Wbudowany czujnik oblicza objętość, wykrywa
kierunek przepływu oraz obsługuje alarmy takie
jak: cofanie przepływu, wyciek, niski poziom
baterii, błąd czujnika optycznego, manipulacja
polem magnetycznym czy demontaż modułu.
Wszystkie alarmy posiadają fabrycznie ustawione
progi zadziałania, które można dostosować do
indywidualnych potrzeb użytkownika.

Uniwersalny moduł M‑Bus w pełni kompatybilny z
ciepłomierzami z rodziny Smart+ i Smart C+ firmy
Apator Powogaz.

Łatwy w instalacji i konfiguracji – montowany bezpośrednio na wodomierzu. Moduł M-Bus można

skonfigurować za pomocą bezpłatnych lub komercyjnych narzędzi sprzętowych i programowych,

np. oprogramowania RELAY MBCONF i M-Bus Mikro-Master.

M-Bus Smart+ jest zgodny z europejskimi normami EN1434-3. Jest w pełni kompatybilny z

urządzeniami i systemami działającymi zgodnie z protokołem M-bus.
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Protokoły M-Bus

Alarmy

Konfiguracja 

Technologia czujników 

Czułość pomiaru 

Zasilanie 

Żywotność baterii 

Rozmiar (średnica/wysokość) 

Waga 

Długość kabla 

Klasa ochrony 

Temperatura przechowywania 

Temperatura pracy

EN1434-3 

Przepływ wsteczny, wyciek, niski poziom baterii, błąd czujnika optycznego,
zewnętrzne pole magnetyczne i demontaż z licznika

Narzędzia M-Bus (np. oprogramowanie RELAY MBCONF i M-Bus Mikro-Master) 

Optyczny, dwukierunkowy, zabezpieczony przed oszustwami 

1 litr 

Bateria litowa 3,6 V 

5 lat 

66 mm / 34 mm 

57 g 

1,5 m 

IP65 

od -20°C do +65°C 

od 0°C do +55°C
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PARAMETRY TECHNICZNE

Czujnik optyczny – odporny na manipulacje magnetyczne

Dwukierunkowa komunikacja M-Bus do odczytu i rekonfiguracji

Rozszerzone możliwości monitorowania i zgłaszania alarmów  

Kompatybilny z serią wodomierzy jednokrotnych Smart+ i Smart C+

(przepływ: od 1,6 m3/h do 4 m3/h)

Zdalny odczyt danych z sieci stacjonarnej i mobilnej

Kompaktowe rozmiary, montaż bezpośredni
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