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Range One

Dispositivo di lettura Bluetooth

Range One é& progettato per garantire praticita
ed efficienza al personale che lavora sul campo.

La tecnologia e gli algoritmi all'avanguardia
utilizzati consentono di leggere i dati da diversi
tipi di dispositivi (contatori dell'acqua, contatori di
calore, ripartitori di calore) e di vari produttori, i
cui dispositivi sono conformi allo standard
Wireless MBus (EN 13757) o OMS.

| dati raccolti durante le letture vengono inviati
all'app per cellulari utilizzando la tecnologia di
comunicazione Bluetooth. Cid0 garantisce una
connessione wireless e il funzionamento su
qualsiasi tipo di dispositivo mobile con sistema
operativo Android e iOS.

MsBus,  €)Bluetooth

wireless SPECIAL INTEREST GROUP
Prestazioni
Il ricevitore radio ad alta sensibilita a 868 MHz rende facile e veloce la lettura dei contatori

dell'acqua installati in luoghi difficili da raggiungere.

Durata della batteria
L'hardware a basso consumo energetico e gli algoritmi di risparmio energetico consentono un

funzionamento continuo fino a 40 ore con un ciclo di ricarica.

Ergonomia

La forma ergonomica della custodia e i lati in gomma garantiscono una presa sicura e riducono al
minimo il rischio che il dispositivo scivoli dalle mani dell'utente. Range One & dotato di un'antenna
esterna e di una porta USB per la ricarica della batteria. Il pannello frontale fornisce informazioni

sulle trasmissioni W-MBus, sulla connessione Bluetooth e sul livello della batteria.

Semplicita
Il dispositivo si collega all'app per cellulari Rute One tramite Bluetooth, consentendo la lettura
wireless dei dati radio. Supporta gli aggiornamenti del firmware, garantendo una facile

manutenzione e l'espansione delle funzionalita.
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Range One

Dispositivo di lettura Bluetooth

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza radio / potenza 868 MHz/20 m
Protocolli radio W W-Mbus EN13757-4, OMS Ready*
Copertura del segnale 500 m in linea di vista

Comunicazione con dispositivo di

accoppiamento Bluetooth 5.2

Dispositivi di accoppiamento supportati  Android O.S 6.0 o versioni successive, iOS 12 o versioni successive
Antenna Esterno (connettore SMA)

Ricarica batteria/aggiornamento firmware Micro USB

Alimentazione Batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza) 118 mm (senza antenna) / 230 mm (con antenna) / 68 mm / 28

Peso mm 110 g

Classe di protezione P54
Temperatura di conservazione da -20°C a +65 °C
Temperatura di esercizio da -10°C a +55°C

* conforme ai requisiti standard OMS, non certificato.
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